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DALI初⼼者講習 1

「学習キットを動かしてみよう︕」

https://smartlight.jp/


DALI学習講座

•学習キットを動かしてみよう︕
•動かない場合のチェック⽅法
•アドレス設定
•グループの設定
•シーンの登録
•DALI基本設定



全体接続⽅法

DALIコンバータ
SR2303

LEDテープライト

100V AC
ケーブルはお客様で
ご⽤意ください

24V DC (付属の2*20AWGケーブルをご利⽤ください）
＊ DALI信号線の端⼦に接続しないようにご注意ください
＊ +-の極性があるのでご注意ください

DALI信号線 (付属の2*20AWGケーブルをご利⽤ください）

＊ DALI信号線に極性はありません。
⾚・⿊が⼊れ替わっても⼤丈夫です。

24V DC電源
ESP 10-24

PSE付
DALI BUS電源

DALI コンフィグレーター
DALI/USB

DALIマスター
DALI-P02

100V AC
ケーブルはお客様で
ご⽤意ください

100Vを間違えたところにつなぐと、機器が破損します。⼼
配な⽅は私が確認しますので、電源接続する前に接続した写
真をスマートライトに送ってください。



１．タッチパネル(DALI-P02)のスイッチを⼊れる
最初にタッチパネルのスイッチをいれてください

（１） スイッチのOn/Off

このボタンを⻑押しすると、
ピッという⾳がなり、スイッチ
のOn/Offができます。



２．DALI-P02操作について
DALIでは(1)器具を選ぶ、(2)明るさを選ぶ、という２段階の操作が必要です。
ただし、グループやシーンの設定がまだなので、まずはALLを使います。

（１） 操作する照明を選ぶ (2) 明るさを選ぶ

• ALL
• ①GROUP1
• ②GROUP2
• ③GROUP3

から選択

タッチパネルで
明るさ調整

1から4までの登録シーンを呼び出し



３．ALLを選択してタッチパネルで明るさを変更

（１） 操作する照明を選ぶ (2) 明るさを選ぶ

ALLのボタンに
タッチします。

タッチパネルを
タッチすると
明るさがかわりま
す

ボタンの下が
⻘く光ります。

テープライトが⽩⾊で明るさが変わればOKです。



例）グループ１の器具でシーン１を呼び出す

（１） 操作する照明を選ぶ (2) 明るさを選ぶ

GROUP1のボタン
にタッチします。

SCENE1をタッチ
ボタンの上が⻘く
ひかります。

ボタンの下が
⻘く光ります。

４．この後の講義でDALIのコンフィグレーション（設定）を
することで、以下の操作ができるようになります。



今回は以上です

次回は

「動かない場合のチェック⽅法」



情報交換⽤の掲⽰板をご利⽤ください
DALI初⼼者学習キットの掲⽰板もあります

（ユーザー登録が必要です）

https://www.bb-digitallight.com/
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